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Reglement / Gruppe 12 – Prototypen - Sportwagen

3.
Fahrzeugvorschriften
3.1.
Es gelten die technischen und die speziellen Vorschriften

3.2. 
Chassis
3.2.1. 
Frei

3.3. 
Karosserie
3.3.1. 
Karosserien aus der Liste sind zugelassen. Fahrzeugbezeichnung Bestellnummer:



Toyota GT one JK 71769 Audi R8 open cockpit JK 7192, BMW Le Mans JK 7177 Reynard 2KQ JK 7193, 
Porsche GT 1 JK 7178 Chrysler JK 7194, Audi RSC JK 7182 Courage JK 7195, BMW V12 LMR JK 7184 Panoz 
JK 7196, Mercedes CLR JK 7183 Bentley JK 7197, Cadillac Le Mans JK 7185 MG Lola JK 7198, Panoz open 
Cockpit JK 7186 Dome JK 7199, Lola Judd JK 7187 Ascari JK 7200, Sintura Judd GT JK 7191 Saleen GTS JK 
7112, Ferrari Marenello JK 7113 Vette C5R JK 71131, LM Morgen Aero GT JK 72001.
3.3.2. 
Die Karosse muss undurchsichtig lackiert sein. Fensterflächen sind klar zu lassen. Liste der homologierten 
Karosserien Typ A oder Typ B 1:24 lt. Slotcon Reglement.





          3.3.3
Oberhalb der Karosserieunterkante einer Gr 12 Karosserie dürfen keine beliebigen Ausschnitte vorgenommen 
werden(z.B. im Bereich der Vorderräder oder unterhalb des Heckflügels).
3.4. 
Vorderräder
3.4.1. 
Der Mindestdurchmesser beträgt 12,5 mm.
3.4.2. 
Die Räder müssen aus Gummi oder Aluminium mit O-Ring und drehbar gelagert sein.
3.4.3. 
Die Räder müssen sichtbar sein. (Body ausschneiden oder durchsichtig lassen - Klebeband

über den Radausschnitten ist erlaubt).
3.5. 
Hinterachse
3.5.1. 
Mindestdurchmesser = 2,3 (3/32“).
3.6. 
Hinterräder
3.6.1. 
Felgenmaterial und Ausführung sind freigestellt.
3.6.2. 
Die Bereifung muss aus schwarzem Material sein.
3.6.3. 
Die Hinterräder dürfen im Rennen nur 1-mal in der Pause gewechselt werden. Die Reifen werden vor dem 
Rennen 
von der Rennleitung markiert.
3.7. 
Leitkiel
3.7.1. 
Ein handelüblicher Leitkiel je Fahrzeug ist erlaubt. Er muss auf der Mittellinie des Chassis befestigt sein.
3.8. 
Achslager
3.8.1. 
Material und Ausführung sind freigestellt.
3.9. 
Motor
3.9.1. 
Original C – Can, Mura, Champion, Pro Slot, Kelly, Koford oder RJR sind zugelassen.
3.9.2. 
Nur originale X – 12 und X – 12+ Anker aus Großserienproduktion o.g. Hersteller.
3.9.3. 
Es sind nur Keramik Full – Size Single Magnete zugelassen. Keine Quad Magnete, Kobalt oder offene Magnete.
3.9.4. 
Kugellager sind erlaubt.
3.9.5. 
Der Motorkopf ist freigestellt.
3.10
Antrieb
3.10.1. 
Der Antrieb ist freigestellt.

3.11.
Maße
3.11.1. 
Die Mindestbodenfreiheit unter dem Chassis muss bei Fahrzeugabnahme mindestens 0,80 mm betragen. Der 
Messpunkt befindet sich unter der Hinterachse.    






        3.11.2. 
Die Höhe des Fahrzeugs darf 38 mm nicht überschreiten.




 
        3.11.3. 
Die Maximale Breite (Hinterachse) darf nicht mehr als 83 mm betragen.



        3.11.4.
Nach dem Aushändigen einer Schablone an alle aktiven Fahrer sind die Karosseriemaße einzuhalten. Bei 
Nichteinhaltung erfolgt Abzug eines Wertungspunktes.
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